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Die Waser Kranwagen decken sämtliche Bedürfnisse, die beim Heben, Aufstellen, Versetzen  
und Transportieren von Volumenladungen, sperrigen Gütern und schweren Gegenständen anfallen.  
Für jede Arbeit steht der richtige Kranwagen mit zwei, drei oder vier Achsen zur Verfügung.  
Ausladungen bis in 38 Metern Höhe und 34,5 Metern Länge sind möglich, bis 17,4 Tonnen Hubkraft.  
Das Angebot umfasst neben der Kranarbeit vor Ort auch Transporte. Für hohe Umschlags- 
leistungen mit Präzision.

Ladekran 92 Metertonnen: unser grösster

KRANWAGEN 92 METERTONNEN

Die clevere Lösung, wenn es hoch hinaus geht

Er kommt ins Spiel, wenn es schwer zur  
Sache und wirklich hoch hinaus geht:  
Unsere Ladekran mit einer Tragfähigkeit von  
92 Metertonnen. Er gehört zu den grössten  
im Land.

LADEKRAN 92 MT

Reichweite bis 20,2 m 
Hubhöhe bis 24,5 m
Nutzlast 4,5 to

LADEKRAN 92 MT MIT JIB

Reichweite bis 34,5 m 
Hubhöhe bis 38 m 
Nutzlast 3,1 to

Zubehör:
– Seilwinde
– Greifer

Waser hebt …
… Baumaterial, Fassaden-
elemente, Steinplatten, 
Stahlteile, Stützen, Säulen, 
Möbelstücke, Skulpturen, 
Maschinen u.s.w

gedruckt auf 100% Recyclingpapier



Lastdiagramm Kranwagen 92 Metertonnen
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Traglastdiagramm PK 92002-SH G PJ125 EJV1 DPS+
Konstruktionsänderungen vorbehalten, fertigungstechn. Toleranzen müssen berücksichtigt werden.

Krandarstellung symbolisch, Angaben bei 20° Hauptarmstellung & Lastarm horizontal

Zulässige Traglasten für Seilwinde siehe Datenblatt
Seite 020.31100 2.5t Seite 020.32100 3.5t

Die Tragkräfte laut Diagramm verringern sich bei Verwendung von mechanischen Verlängerungen um deren Eigengewicht.

pl
us

Dual Power System
DPS


