
Die clevere Lösung für Schüttgut und Volumenladungen

GRATIS: 0800 13 14 14

Waser Mulden AG

Langenhagstrasse 50

CH - 4127 Birsfelden

Tel. +41 (0) 61 313 14 14

Fax +41 (0) 61 313 48 05

www.waserag.ch

KRANWAGEN MIT GREIFER  
15 UND 92 METERTONNEN 
Für Schüttgut oder Volumenladungen kommt der Waser Kranwagen mit Greifer zum Einsatz. Er deckt sämtliche 
Bedürfnisse, die beim Verladen, Verteilen und Transportieren von Aushub, Sand, Kies, Splitt, Natursteinen  
oder Humus anfallen. Für jede Arbeit steht der richtige Kranwagen mit Greifer zur Verfügung. Hubhöhen bis  
38 Meter und Reichweiten bis 34,5 Meter sind möglich. Das Angebot umfasst neben der Verladearbeit vor Ort 
auch Transporte mit dem dazugehörenden Dreiseitenkipper. Für hohe Umschlagsleistungen mit Präzision.

Ladekräne mit Greifer 15 und 92 Metertonnen: die Flexiblen

Waser greift …
… Aushub, Sand, Kies, Splitt, 
Humus, Natursteine, usw.

Sie sind die ideale Lösung für 
diverse Verlade- und Verteilarbei-
ten sowie Transporte. Universell 
einsetzbar und äusserst Flexibel. 

LADEKRAN MIT  
GREIFER 15 MT

Reichweite bis 10,5 m 
Hubhöhe bis 13 m 
Nutzlast 12,5 to 

LADEKRAN MIT  
GREIFER 92 MT 	

Reichweite bis 34,5 m 
Hubhöhe bis 38 m 

Kranwagen mit Greifer bei  
Waser AG:  
15 und 92 Metertonnen

gedruckt auf 100% Recyclingpapier
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www.palfinger.com

PK 92002SH 020.20200

07/2012

Traglastdiagramm PK 92002-SH G PJ125 EJV1 DPS+
Konstruktionsänderungen vorbehalten, fertigungstechn. Toleranzen müssen berücksichtigt werden.

Krandarstellung symbolisch, Angaben bei 20° Hauptarmstellung & Lastarm horizontal

Zulässige Traglasten für Seilwinde siehe Datenblatt
Seite 020.31100 2.5t Seite 020.32100 3.5t

Die Tragkräfte laut Diagramm verringern sich bei Verwendung von mechanischen Verlängerungen um deren Eigengewicht.
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Dual Power System
DPS

Lastdiagramm Kranwagen 15 und 92 Metertonnen

Loading group: EN12999 H1/B3
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We reserve the right to introduce improvements and modifications 

1520 kg5680 kg 3080 kg 2060 kg 1200 kg

- power to lift.


